附件3
佛山市顺德区危险性较大工程（深基坑）质量安全检查情况月报表

填报单位：                                    填报时间：       年   月   日          填表人：                 电话：
	序号
	工 程名称
	工程地点
	基本情况（最大开挖深度/支护结构类型）
	专家论证情况
	按方案施工情况
	公示情况
	基坑工

程进度
	异常情况

和不利因素
	质量安全检查情况
	组织验收情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  填表说明：

1.进度为“全部回填完成前”的所有需方案论证基坑均应填报，全部回填完成后下次报表方可取消填报。2.基坑的支护结构类型（多种类型并用时请同时列举，具体类型包括：地下连续墙；地下连续墙加内支撑；地下连续墙加锚杆；钢板桩；钢板桩加钢支撑；排桩（灌注桩或管桩）；排桩加土钉；排桩加锚杆；双排桩；重力式水泥土墙；SMW工法(劲性水泥土搅拌桩)；水泥土桩复合土钉墙；放坡；逆作法）。3、专家论证情况一栏填写方案是否经过了专家论证。有“有”和“未”两个选项；4、按方案施工情况一栏填写是否按支护结构设计图纸施工；是否按方案开展第三方监测；5、公示情况一栏填写公示是否符合要求。6.基坑工程进度（多种进度并存时请同时列举，具体进度类型包括：未开工；支护截水结构施工，未开挖；正开挖但支撑（土钉、锚杆）结构未完成；开挖至最大深度但支撑（土钉、锚杆）结构未完成；开挖至最大深度且已浇筑底板垫层；开挖至最大深度且已浇筑地下室侧板；全部回填完成）7.异常情况和不利因素（多种类型并用时请同时列举，具体类型包括：周边4倍开挖深度范围有民宅或高压电塔；周边4倍开挖深度范围有燃气、供水、排水、电缆、光缆等管线；邻近城市主干道；邻近河涌；基坑边需堆载土方或钢筋；不及时委托支护结构检测；支护结构检测结果不合格；周边建筑物出现裂缝或倾斜；周边地面出现裂缝变形；基坑侧壁坍塌；基坑支撑变形；基坑出现流砂；基坑大量抽水；基坑底板隆起；已引发信访案件；开挖超过1年仍未全部回填）8.质量安全检查情况，应填写最近一次现场检查发出的整改情况；9.组织验收情况。主要填写基坑验收、分段验收等情况。   
