附件4
佛山市顺德区危险性较大工程（高大模板）质量安全检查情况月报表

填报单位：                                   填报时间：      年   月    日            填表人：                   电话：
	序号
	工 程名称
	工程地点
	基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/所在层数/类型）
	专家论证情况
	按方案施工情况
	公示情况
	高大模板

工程进度
	异常情况

和不利因素
	质量安全检查情况
	组织验收情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：

1.进度为“全部需方案论证模板工程混凝土浇筑完成前”的所有需方案论证模板工程均应填报，全部需方案论证模板工程混凝土浇筑完成后下次报表方可取消填报。2.基本情况应填写高大模板的8m以上最大支模高度，18m以上最大跨度，15kN/m2以上最大施工总荷载，20kN/m及以上最大集中线荷载，并明确对应所在的楼层和支模类型（多种类型并用时请同时列举，具体类型包括：钢管扣件式；插销盘扣式；碗扣式；轮扣式；门式）。3、专家论证情况一栏填写方案是否经过了专家论证。有“有”和“未”两个选项；4、按方案施工情况一栏填写是否存在支模类型与方案不一致；支模结构不按方案施工；专家已验收通过但发现支模结构不按方案施工等情况。5、公示情况一栏填写公示是否符合要求。6.高大模板工程进度（多种进度并存时请同时列举并明确相应所在楼层，具体进度类型包括：未开工；（ ）层正在支模；（ ）层支模完成已验收但检查不符合要求；（ ）层支模完成已验收，经检查符合要求；（ ）层混凝土已浇筑；全部需方案论证模板工程混凝土浇筑完成）。7.异常情况和不利因素（多种类型并用时请同时列举，具体类型包括：未采用混凝土垫层；已浇筑混凝土但浇筑前无通知监督机构检查；特种作业人员无证操作；扣件进场后无进场复验报告）。8.质量安全检查情况，应填写最近一次现场检查发出的整改情况。9.组织验收情况。填写是否已组织验收。

