附件3

质量安全管理评价细则
   一、简述
质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，采用百分制，由工程质量管理评价、工程安全管理评价、工程绿色施工管理评价、企业不良评价和施工企业安全生产继续教育培训组成，其中：工程质量管理评价权重为35%，工程安全管理评价权重为40%，工程绿色施工管理评价权重为25%、企业不良评价按实计算，施工企业安全生产继续教育培训每人每年培训一次，每考试合格通过一人得0.002分，总加分不超过2分，并在施工企业建设工程质量安全管理诚信评价得分上增加。
二、企业评价
企业评价由广州市住房和城乡建设委员会和各区建设局按照广州市住房和城乡建设委员会负责制定的《广州市建筑施工企业质量安全管理评价标准》（附表1）和《广州市建筑监理企业质量安全管理评价标准》（附表2）实施。企业发生评价表中行为时，应由经办人填写评价表，部门负责人签字后，由专人在次个工作日结束前登录诚信综合评价系统完成录入，并通知企业。当日18时前录入的企业评价评分参与本日计算，当日超过18时录入的企业评价评分参与次日计算。
三、工程评价
（一）概述。
为进一步加强施工、监理企业综合诚信评价的公平、公开、公正，按照建设工程管理标准化、信息化的要求，结合我市建筑行业综合诚信评价体系的运行情况，广州市住房和城乡建设委员会建立了建设工程质量安全管理现场诚信评价自动评分系统（下称自动评分系统）。 

自动评分系统依托 “监督管理系统”、“混凝土追踪系统”、“检测监管系统”、“深基坑和地下工程安全监测预警系统”、“建筑起重设备实时监控系统”及 “现场考勤定位系统”、“现场诚信评价资料上传模块”等子系统运行，通过自动采集施工监理企业在建筑施工活动中的过程管理、行为管理和结果管理中的质量安全数据，实现对建设工程质量安全管理现场诚信评价的自动评分。自动评分系统评价标准分为①建设（建筑）工程施工质量管理现场诚信评价标准（详见附件3～4），②建设（市政）工程施工质量管理现场诚信评价标准（详见附件5～6），③建设工程监理质量管理现场诚信评价标准（详见附件7～8），④建设工程施工安全管理现场诚信评价标准（详见附件9～10），⑤建设工程监理安全管理现场诚信评价标准（详见附表11～12），⑥建设工程施工、监理企业绿色施工管理现场诚信评价标准（详见附表13）六部分。
（二）评价范围、标准、周期和计算。
1.广州行政区域内房屋建筑工程和市政基础设施工程，自报监开工之日起至完工（其中安全管理现场诚信评价周期从开工之日起至办理安全评价之日止），除因法定节假日、资金不足或其他原因停工外，施工企业建筑工程质量管理现场诚信评价应根据建设（建筑）工程施工质量管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表3～4）；施工企业市政工程质量管理现场诚信评价应根据建设（市政）工程施工质量管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表5～6）；监理企业质量管理现场诚信评价应根据建设工程监理质量管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表7～8）；施工企业建筑工程安全管理现场诚信评价应根据建设工程施工安全管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表9～10），监理企业安全管理现场诚信评价应根据建设工程监理安全管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表11～12），施工、监理企业绿色施工管理现场诚信评价应根据建设工程施工、监理企业绿色施工管理现场诚信评价标准进行评分（详见附表13）。
2.质量安全管理现场诚信评价要求对各阶段工程的质量安全、绿色施工自动进行评价，各个分部工程设置不同分值权重，评价结果是对现有已完成的工程所进行的评价。
3.监理企业工程质量安全管理现场诚信评价与施工企业同期进行。
4.计算日18时前通过自动评分系统采集的数据参与当日计算，计算日18时后通过自动评分系统采集的数据参与第二天计算，计算日当日无在建工程的企业，诚信综合评价系统分别赋予质量管理评价和安全管理评价水准分30分。企业的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和工程绿色施工管理评价的最终得分分别乘权0.35、0.4和0.25后相加为其工程评价得分。
（三）工程评价规程。
1.工程质量监督员和安全监督员应对所监督工程的上传资料在5个工作日内进行真实性和及时性的确认。
2.专业工程承包单位工程质量管理评价和安全管理评价分别由总包单位对其按实际进行好、中、差3个等次的评价，获“好”等次评价的，其评价得分为本工程总包单位工程总包单位加5分，获“中”等次评价的，其工程评价得分为本工程总包单位工程评价分数，获“差”等次评价的，其工程评价得分为本工程总包单位工程评价分数减5分，计算后评价分数计入相应专业评价。工程总包单位自行完成专业工程的，应另登记为专业工程承包单位，其工程质量管理评价和工程安全管理评价分数计入相应专业评价。
3.企业质量安全管理的现场诚信评价分数通过自动评分系统上传至诚信综合评价系统参与企业综合诚信评价的计算，参与计算的分数采用计算日二天前的质量安全管理现场诚信评价得分。
四、得分计算
施工监理企业因同一事实违反多个评价标准被扣分的，按最高扣分标准实施扣分。建筑施工企业每日的质量安全诚信评价得分由企业评价评分、工程评价评分和安全生产继续教育培训分相加组成，得出其质量安全管理现场诚信评价最终得分；监理企业每日的质量安全诚信评价得分由企业评价评分和工程评价评分相加组成，得出其质量安全管理现场诚信评价的最终得分。得分超过100分的，计100分，得分低于0分的，计0分。
五、其他规定
（一）各评价单位应根据本细则建立健全评价管理制度，将职责落实到个人。对疏怠职责、徇私舞弊、评价不公的责任人依法追究行政责任，情节严重涉嫌触犯刑法的，移交司法部门处理。
（二）广州市住房和城乡建设委员会和各区建设局进行工程质量安全督查和专项检查，发现未按照规定及时确认上传资料的，责令责任监督员改正，必要时予以通报批评或责令所属监督站予以处理。
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附表1

广州市建筑施工企业质量安全管理评价标准
	项目
	子项
	评价标准

	不良行为及不规范行为

	不良行为
	重大事故
	承担安全总责工地或施工责任区域内发生重大以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分清零，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	较大事故
	承担安全总责工地或施工责任区域内发生较大以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分扣20分，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	一般事故
	承担安全总责工地或施工责任区域内发生一般以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分扣10分，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	通报批评
	企业受区建设局通报批评1次扣1分，受广州市住房和城乡建委通报批评1次扣2分，受广州市人民政府或广东省住房和城乡建设厅通报批评1次扣3分，受省级以上人民政府或建设部通报批评1次扣4分，文件发布之日起计算，有效期半年。

	
	
	整改不力
	建设项目不符合质量、安全、文明施工、实名制、工人工资分账管理规定，经责令整改未按时完成的，并造成重大社会影响的，扣20分，有效期半年。

	
	
	弄虚作假
	使用伪造监管部门证件、印章、文件的，1次扣20分，向监管部门提交的文件资料弄虚作假的，1次扣10分，有效期半年。

	
	
	其他不良行为
	违反法律、法规、规章中关于施工质量安全管理其他规定被行政处罚的，1次扣10分，有效期半年。

	
	不规范行为
	违反建筑业管理系统中规定的施工行为的
	被记录并公示不规范行为的，1次扣1分（由监督部门在广州市住房和城乡建设委员会建筑业管理系统中操作），有效期1个月。

	
	
	违反预警警示处理要求的
	1.在广州市建设领域管理应用信息平台发生预警且在规定期限未处理完毕的，每发生1次，自限期结束之日起1个月内扣1分（扣分信息由该平台自动发送）。

2.收到广州市建设领域管理应用信息平台中发送的警示信息，未在限期内整改完毕或未达到整改要求，自限期结束之日起1个月内扣1分（扣分信息由该平台自动发送）。




附表2

广州市建筑监理企业质量安全管理评价标准
	项目
	子项
	评价标准

	不良行为及不规范行为

	不良行为

	重大事故
	监理区域内发生重大以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分清零，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	较大事故
	承担安全总责工地或施工责任区域内发生较大以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分扣20分，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	一般事故
	承担安全总责工地或施工责任区域内发生一般以上质量或安全事故，相应将企业工程质量管理评价或工程安全文明管理评价得分扣10分，有效期半年或至事故被认定为非建设工程责任事故的书面文件送达市建设行政主管部门次日止。

	
	
	通报批评
	企业受区建设局通报批评1次扣1分，受广州市住房和城乡建委通报批评1次扣2分，受广州市人民政府或广东省住房和城乡建设厅通报批评1次扣3分，受省级以上人民政府或建设部通报批评1次扣4分，文件发布之日起计算，有效期半年。

	
	
	整改不力
	建设项目不符合质量、安全、文明施工、实名制、工人工资支付分账管理规定，经责令整改未按时完成，并造成重大政治的社会影响的，监理企业不责令停工且报告监管机构和建设单位，扣10分，有效期半年。

	
	
	弄虚作假
	伪造监管部门证件、印章、文件的，1次扣20分，向监管部门提交的文件资料弄虚作假的，1次扣10分，有效期半年。

	
	
	其他不良行为
	违反法律、法规、规章中关于施工质量安全管理其他规定被行政处罚的，1次扣10分，有效期半年。

	
	不规范行为
	违反建筑业管理系统中规定的监理行为的
	被记录并公示不规范行为的，1次扣1分（由监督部门在广州市住房和城乡建设委员会建筑业管理系统中操作），有效期1个月。

	
	
	违反预警警示处理要求的
	1.在广州市建设领域管理应用信息平台发生预警且在规定期限未处理完毕的，每发生1次，自限期结束之日起1个月内扣1分（扣分信息由该平台自动发送）。

2.在广州市建设领域管理应用信息平台中被发出警示且未在限期内整改完毕或未达到整改要求，自限期结束之日起1个月内扣1分（扣分信息由该平台自动发送）。




	附表3
	
	
	

	建设（建筑）工程施工质量管理现场诚信评价加分表

	序号
	评价项目
	分值
	评价标准
	评价得分

	
	
	
	
	

	1
	过程管理

	混凝土外观质量评价
	3
	拆模后，混凝土外观质量评价为“好”，加3分,评价为“中”，加1分,有效期30天。
	                      □   加 分

	2
	
	混凝土试件均植入芯片
	3
	按相关文件的要求，有效期内所有批次的混凝土试件都植入芯片，加3分，有效期30天。
	□     加  分

	3
	
	建筑材料送检使用二维码
	2
	建筑材料进场送检使用二维码识别系统，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	4
	
	地基基础分部工程验收
	1
	按照相关文件的要求及时办理验收登记，加1分，有效期至工程竣工之日止。
	□     加  分

	5
	
	主体结构分部工程验收
	1
	按照相关文件的要求及时办理验收登记，加1分，有效期至工程竣工之日止。
	□     加  分

	6
	
	钢结构分部工程验收
	1
	按照相关文件的要求及时办理验收登记，加1分，有效期至工程竣工之日止。
	□     加  分

	7
	
	建筑节能分部工程验收（包括现场保温砂浆样板墙检测结果合格）
	1
	按照相关文件的要求及时办理验收登记，加1分，有效期至工程竣工之日止。
	□     加  分

	8
	
	地基基础检测方案经质量监督机构登记
	2
	地基基础检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	9
	
	主体结构检测方案经质量监督机构登记
	2
	主体结构检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	10
	
	钢结构检测方案经质量监督机构登记
	2
	钢结构检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	11
	
	参与区或区以上质量安全绿色施工样板工程
	3
	获得国家、省、市住房城乡建设行政主管部门通报表扬的，加3分，有效期90天。
	□ 加  分

	12
	
	技术交底
	3
	1、单位工程开工前，设计人员向施工单位进行设计交底的，加1分；2、单位工程开工前，项目负责人或工程技术负责人向作业队进行技术交底的 ，每个单位工程交底加1分，最多3分，有效期30天。
	□ 加  分

	13
	
	混凝土养护室
	4
	工程现场按要求设立混凝土标准养护室的，加4分，有效期至工程完工。
	□ 加  分

	14
	
	聘请广州市住房和城乡建设委员会工匠库中工匠3人或以上
	2
	聘请广州市住房和城乡建设委员会工匠库中工匠3人或以上，工作时间一个月或以上，加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	15
	结果管理
	基桩完整性检测(超声波法检测、低应变动力检测)
	5
	统计周期内，基桩完整性检测全部合格，当Ⅰ类桩占90%，且未出现Ⅲ、Ⅳ类桩时，加5分；基桩完整性检测全部合格，当Ⅰ类桩占80%，且未出现Ⅲ、Ⅳ类桩时，加3分，有效期30天。
	□  加  分                      

	16
	
	基桩钻芯检测
	5
	基桩混凝土抗压强度大于设计强度等级，加5分，有效期30天。
	□     加  分

	17
	
	地基基础静载试验（竖向抗压、竖向抗拔、水平静载）
	5
	地基承载力达到设计要求，加5分，有效期30天。
	□ 加  分

	18
	
	基桩高应变法检测
	5
	基桩承载力达到设计要求，加5分，有效期30天。
	□ 加  分

	19
	
	混凝土试件抗压强度
	5
	混凝土试件抗压强度达到设计强度95%（含95%）以上，加5分，有效期30天。
	□     加  分

	20
	
	钢筋物理性能检验
	2
	钢筋物理性能检验合格，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	21
	
	钢筋焊接、机械连接试验
	2
	钢筋接头检测试验合格，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	22
	结果管理
	防水材料（涂料、遇水膨胀橡胶、止水带、防水板）试验
	2
	防水材料进场检验合格，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	23
	
	砌体材料试验
	2
	砌体材料（蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、轻集料混凝土小型空心砌块、烧结(多孔)砖、烧结空心砖(砌块)、混凝土实心砖、普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土实心砖等）进场检验合格，加 2分，有效期30天。
	□     加  分

	24
	
	砼中氯离子含量
	3
	按有关文件要求对商品混凝土进行氯离子检验合格，加3分，有效期30天。
	□ 加  分

	25
	
	给排水管材、管件试验
	2
	各类型（规格）的给排水塑料管材、管件进场检验合格，加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	26
	
	建筑设备电线电缆检验
	2
	各类型（规格）的电线、电缆进场检验合格，加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	27
	
	建筑设备断路器、漏电开关试验
	2
	各类型（规格）的断路器、漏电开关进场检验合格，加2分，有效期30天。
	□     加  分

	28
	
	结构实体检测
	5
	混凝土强度（钻芯法）检测 抗压强度代表值大于设计强度等级，加5分，有效期30天。
	□     加  分

	29
	
	
	5
	钢筋保护层厚度检测  钢筋保护层厚度、钢筋间距满足验收规范要求，加5分，有效期30天。
	□     加  分

	30
	
	
	5
	钢筋间距检测  构件截面尺寸偏差满足验收规范要求，加5分，有效期30天。
	□     加  分

	31
	
	抹灰砂浆拉拔试验
	3
	抹灰砂浆拉拔试验合格，加3分，有效期30天。
	□     加  分

	32
	结果管理
　
　
	饰面砖粘结强度试验
	3
	外墙饰面砖拉拔试验合格，加3分，有效期30天。
	       □ 加  分

	33
	
	保温砂浆厚度检测
	2
	保温砂浆厚度检测合格，加2分，有效期30天。
	       □ 加  分

	34
	
	保温砂浆拉拔试验
	2
	保温砂浆拉拔试验合格，加2分，有效期30天。
	       □ 加  分

	
	合计
	/
	100
	/
	实际得分（B）

	说明：1.工程项目质量安全诚信评价基准分为50分，标准分100分，质量管理诚信评价得分= （实际得分B +50）/（100+50）×100     

	      2.所有项目在有发生时才计算得分，没有发生的不得分，同一个加分项目，有效期内发生多次的，得分不累加，但有效期按最后日期开始计算。

	      3.检测（验）结果低于“评价标准”最低限的，该项不得分。

	4.评价周期为自项目取得施工许可证开工之日起到项目竣工之日止，周期内每天18时进行评价数据的自动采集。

5.操作细则详见《建设工程质量安全管理现场诚信评价自动评分系统资料上传细则》。


