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	建设（市政）工程施工质量管理现场诚信评价加分表

	序号
	评价项目
	分值
	评价标准
	评价得分

	1
	过程管理
	混凝土外观质量评价
	3
	拆模后，混凝土外观质量评价为“好”，加3分,评价为“中”，加1分,有效期30天。
	□  加  分                    

	2
	
	混凝土试件植入芯片
	2
	按相关文件要求，有效期内所有批次的混凝土试件都植入芯片，加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	3
	
	建筑材料送检使用二维码
	2
	进场材料及构配件送检使用二维码识别系统，加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	4
	
	分部验收情况
	5
	重要分部工程按要求及时办理中间验收登记，加5分,有效期30天。
	□     加  分

	5
	
	地基基础检测方案经监督机构
	2
	地基基础检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	6
	
	钢结构检测方案经监督机构
	2
	钢结构检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	7
	
	实体质量检测方案经监督机构
	3
	实体质量检测方案经建设、勘察、设计、施工、监理等单位审核通过后，报质量监督机构登记，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	8
	
	技术交底
	2
	1、单位工程开工前，设计人员向施工单位进行设计交底，加1分；2、单位工程开工前，项目负责人或工程技术负责人向作业队进行技术交底，加1分，共计2分,有效期30天。
	□  加  分                

	9
	
	混凝土养护室
	5
	工程现场按要求设立混凝土标准养护室的，加5分，有效期至工程完工。
	· 加  分

	10
	
	聘请广州市住房和城乡建设委员会工匠库中工匠3人或以上
	2
	聘请广州市住房和城乡建设委员会工匠库中工匠3人或以上，工作时间一个月或以上，加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	11
	
	参与区或区以上质量安全绿色施工样板工程
	3
	获得国家、省、市住房城乡建设行政主管部门通报表扬的，加3分，有效期90天。
	□ 加  分

	12
	
	混凝土试件抗压强度
	5
	混凝土试件抗压强度达到设计强度95%（含95%）以上，加5分,有效期30天。
	□ 加  分

	13
	
	钢筋原材试验
	2
	检测结果合格加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	14
	
	钢筋焊接、机械连接试验
	2
	检测结果合格加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	15
	
	钢绞线、钢丝试验
	2
	检测结果合格加2分，有效期30天。
	□ 加  分

	16
	结果管理
	砂试验-砂氯离子检验
	2
	检测结果合格加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	17
	
	混凝土路面砖
	1
	检测结果合格加1分,有效期30天。
	□ 加  分

	18
	
	混凝土路缘石
	1
	检测结果合格加1分,有效期30天。
	□ 加  分

	19
	
	排水管材试验
	1
	检测结果合格加1分，,有效期30天。
	□ 加  分

	20
	
	基桩完整性检测(超声波法检测、低应变动力检测)
	5
	基桩完整性检测合格，当Ⅰ类桩占90%，且未出现Ⅲ、Ⅳ类桩时，加5分；当Ⅰ类桩占80%，且未出现Ⅲ、Ⅳ类桩时，加3分，,有效期30天。
	· 加  分


	21
	
	基桩钻芯法检测
	5
	基桩混凝土抗压强度大于设计强度等级，加5分,有效期30天。 
	□ 加  分

	22
	
	基桩静载检测-竖向抗压检测
	3
	基桩承载力达到设计要求，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	23
	
	基桩高应变动力检测
	2
	基桩承载力达到设计要求，加2分,有效期30天。
	□ 加  分

	24
	
	地基平板荷载检测
	3
	地基承载力达到设计要求，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	25
	
	道路回弹弯沉值-路基弯沉值
	3
	检测结果达到设计要求，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	26
	
	道路回弹弯沉值-路面弯沉值
	3
	检测结果达到设计要求，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	27
	
	道路混凝土强度（钻芯法）检测
	3
	道路混凝土抗压强度大于设计强度等级，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	28
	
	道路面层厚度-沥青路面结构层厚度
	5
	检测结果达到设计要求，加5分,有效期30天。
	□ 加  分

	29
	
	沥青路面压实度
	5
	检测结果达到设计要求，加5分,有效期30天。
	□ 加  分

	30
	
	管道质量（CCTV检测）-排水管道电视检测
	3
	检测结果达到设计要求，加3分,有效期30天。
	□ 加  分

	31
	
	桥梁动载检测
	8
	检测结果达到设计要求，加8分,有效期30天。
	□ 加  分

	32
	
	桥梁静载检测
	5
	检测结果达到设计要求，加5分,有效期30天。
	□ 加  分

	
	合计
	/
	100
	/
	实际得分（B）

	说明：1.工程项目质量安全诚信评价基准分为50分，标准分100分，质量管理诚信评价得分= （实际得分B +50）/（100+50）×100。     

	      2.所有项目在有发生时才计算得分，没有发生不得分。

	      3.检测（验）结果低于“评价标准”最低限的，该项不得分。

	      4.评价周期自项目取得施工许可证开工之起到项目竣工之日为止，周期内每天18时进行评价数据的自动采集。

	


